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CRIC-BOUTEILLE MANUEL - 20 TONNES
- PROFIL SURBAISSÉ
produit #  | modèle # 030111 322A

Disponible en capacités de 2 à 50 tonnes•

Modèles de 12 et 20 tonnes disponibles dans la version
standard et profil surbaissé

•

Peut être utilisé dans la position verticale ou horizontale
(valve vers le bas)

•

Testé préalablement en usine à 150% de sa capacité
nominale

•

Piston traité thermiquement pour offrir une résistance
maximale

•

Selle en acier ultra-robuste offrant une opération de
levage sécuritaire

•

Pompe et vérin centrés offrant un bon équilibre•

Poignée de transport pratique sur les modèles de 12 à
50 tonnes

•

Modèle 352A muni d’un second piston de grand diamètre
offrant un contact plus rapide avec la charge

•
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité 20 T

Hauteur, élevé 14-3/4 po

Levage 4-1/2 po

Hauteur, abaissé 7-3/4 po

Dimensions du produit 7,00 po x 8,13 po x 6,63 po

Poids du produit 22 lb (10 kg)

Course de la vis 2-1/2"

Poids à la livraison 23 lb (10 kg)

Style ?


