
                FICHES TECHNIQUE  

 
 

Modèle:  FP1001D, FP1001ED, FP1001DG,  

              FP1001EDG, FP1003D, FP1003DG    Description: 

 

  
 

 

 

GRANDEUR   XS, S, M, L, (REG), XL, XXL, 3XL PAYS D’ORIGINE  Canada  

TYPE  Harnais de corps  MATERIAUX  Sangles de polyester 1 ¾ ‘’   

CLASSIFICATION 
A (arrêt chute), P (Positionnement), D 
(Suspension & Descent ), L (en échelle), E 
(espace clos ) 

CHARGE MAXIMUM  400lbs   

CONFORMITÉ CSA Z259.10, ANSI Z359.1, OSHA 1926.502 
TENSION DES 
SANGLES   

6000 lbs ( 27kN ) 

CLASSIFICATION DES 
COMPOSANTS  

  Certified to CSA Z259.10-12 ANNEAU TENSION MIN 5000 lbs (22 kN) 

COULEUR   Rouge et Noir   
ACCESSOIRES 
TENSION MINIMUM 

5000 lbs ( 22 Kn ) 

DIMENTION  N/A POIDS 
3.8 lbs  (1.72 kg ). 

    

 Le harnais DYNA-PRO de style veste avec 
coussinet intégré au dos, épaules et aux jambes à 5 
points d’ajustement et 3 points de connections. 
La ligne de harnais Dyna-Pro a été conçu pour être 
facile à endosser avec un cousinage léger et 
respirable avec un minimum de contact avec le 
corps pour un meilleur ajustement et confort. 
Le Dyna-Pro est le plus léger de sa catégorie 
 
Ce harnais vient avec des connections baïonnette 
qui lui à mettre ou enlever ou il vient avec des 
jambières avec ardillons. 
 
Le FP1001D, FP1001ED, FP1001DG et FP1001EDG 
sont des harnais de classe A par CSA  
 
Le FP1003D et FP1003DG sont des harnais de classe 
AP par CSA  
 
 
 

Formation et utilisation appropriée: S’il vous plaît vous référer au manuel du produit inclus avec les produits avant 
de les utiliser. NE PAS SUIVRE les instructions du manufacturier peux conduire a des blessures, maladie ou même la 
mort. 
Pour renseignements additionnels: 1-877-446-3278                                                                     RÉVISION : FEV 2017 
 

                    


