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Modèle :  FP4001D,1DG, 1ED, 3D, 3DG, 3SD,3SDG, 4D, 4DG, 5D, 5DG                                                                                                                                                         

 

 Description 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

I 
GRANDEUR 

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL PAYS D’ORIGINE  Canada  

TYPE   Style veste 3 points d’ajustement MATERIAUX 
 Sangle polyester de 1 ¾ ‘’ et acier 
haute résistance  

CLASSIFICATION   Classe A, P, L, E CHARGE MAXIMUM  400 lb 

CONFORMITÉ 
     CSA Z259.10, ANSI Z359.1, OSHA 
1926.502 

TENSION DES SANGLES  5000 LBS (22 kN) 

CLASSIFICATION DES 
COMPOSANTS 

  Certifié CSA Z259.12 
ACCESSOIRES TENSION 
MINIMUM 

5000 lb (22kN) 

COULEUR Sangle grise et noir et quincaillerie argenté 
TENTION MIN. ANNEAU 
DORSAL 

5000 lb (22kN 

  POID 2.8 lb & 3.2 lb 

  Harnais B-compliant 
 
Harnais de base en polyester avec 3 
points d’ajustement et connexion rapide. 
Il a grand anneau dorsal en D. 
 
Il est certifié CSA dans les classe  
A, P, L, et E 
 
Il est recommandé de l’utiliser avec les 
cordons d’assujettissements de Sécurité 
Dynamic 
  
  

 

 
Formation et utilisation appropriée: S'il vous plaît se référer au manuel du produit inclus avec les produits 
avant de les utiliser. NE PAS SUIVRE les instructions du manufacturier peut créer un risque de blessures, 
maladie ou même la mort.  
Pour plus d'informations: 1-877-446-3278  
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