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Modèle : FPK2001BD,2BD,3BD,5BD,6BD                                                                                                                                                                                      

 Description: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 
GRANDEUR 

XS, S, M, L, Regular (REG), XL, 2XL, 3X PAYS D’ORIGINE  Canada  

TYPE  Harnais de corps complet MATERIAUX 
 Sangle de Kevlar et quincaillerie Acier 
haute résistance   

CLASSIFICATION A, AP, AE, APE, APEL  CHARGE MAXIMUM  400 lb 

CONFORMITÉ 
   CSA Z259.10, ANSI Z359.1, OSHA 
1926.502, ASTM F887-13 

TENSION DES SANGLES  9000 LBS (40 kN) 

CLASSIFICATION DES 
COMPOSANTS 

 Certifier CSA Z259.10.12 TENSION ANNEAU MIN. 5000 LB (22Kn ) 

COULEUR Sangles dorée et noir / quincaillerie dorée 
ACCESSOIRES TENSION 
MINIMUM 

5000 lb (22kN) 

  POID 2.5 LB 

   
Le harnais de soudeurs Dyna-1FR est en 
sangle de Kevlar et offre une protection 
maximale contre les coupures, l’abrasion 
et une à chaleur élevée causée par des 
étincelles et des flammes. 
Tous les composants métalliques sont 
enduits qui rend le harnais certifié 
totalement diélectrique. Utiliser les longes 
certifiées de Kevlar Dynamic avec ce 
harnais est fortement recommandée. 
 
    
 

 
Formation et utilisation appropriée: S'il vous plaît se référer au manuel du produit inclus avec les produits 
avant de les utiliser. NE PAS SUIVRE les instructions du manufacturier peut créer un risque de blessures, 
maladie ou même la mort.  
Pour plus d'informations: 1-877-446-3278  
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